DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR ZERSTORUNGSFREIE PRUFUNG
Fachtagung Bauwerksdiagnose —

Praktische Anwandungen Zerstérungsfreier Priifungen
21.-22. Januar 1999 in der Neuen Messe Miinchen

DGZfP-Berichtsband 66 CD
Plakat 11
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Zusammenfassung

Die Durchstrahlungspriifung mit Réntgen- und Gammastrahlung ist ein praktisch
ausgereiftes, leistungsfdhiges ZfP-Verfahren fiir den Stahl- und Spannbetonbau. Viele
Priifaufgaben, wie z.B. Emmittlung mehriagiger Bewehrungsanordnungen in Unterziigen
oder von Einspannbewehrung sind zerstérungsfrei mit anderen Verfahren nicht Idsbar.
Die bildhafte Ergebnisdarstellung verbessert die Aussagesicherheit besonders bei
diagnostischen Untersuchungen an "unbekannten”™ Tragwerken.

Gegeniiber anderen Priifverfahren treten einige Besonderheiten, wie die Einrichtung
von Kontrolibereichen oder der Transport des Strahlers nach der Gefahrgutverordnung
auf. Die Anwendung des Verfahrens bleibt sach- und fachkundigen Fersonen
hinsichtlich des Transports und Umgangs mit radioaktiven Stoffen vorbehalten.

1.  Einleitung

Die Durchstrahlungspriifung mit Réntgen- oder y - Strahlung gehért zu den &ltesten
zerstdrungsfreien Priifverfahren und besitzt ein breites Anwendungsspekirum und
Akzeptanz in den Ingenieurwissenschaften.

Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens liegt im bildhaften Ergebnis bei der Verwendung
von Réntgenfilmen.

Obwohl die Grundlagen fir die praktische Anwendung der Durchstrahlungsprifung im
Bauwesen bereits in den 60iger Jahren durch Pohl /1/ geschaffen wurden, ist eine
breitere Anwendung in Deutschland bisher ausgeblieben.

Als Hindernisse fiir den Einsatz werden haufig hohe Kosten, lange Bestrahlungszeiten
sowie Strahlenschutzprobleme genannt.

Diese Argumente werden einer kritischen Betrachtung unterzogen und
Anwendungsbeispiele genannt, bei denen die Durchstrahlungsprifung anderen
Verfahren Gberlegen ist.

-]l MeRprinzip

Die Strahlungsintensitét der Primarstrahlung |, verringert sich beim Durchgang durch
Materie nach einem Exponentialgesetz. Die Strahlungsintensitdt | betragt nach
Durchdringen der Schichtdicke x

| = loexp(-px). (1)

Der lineare Schwachungskoeffizient . charakterisiert das durchstrahite Material und ist
von den GréRen Dichte, Ordnungszahl, Atomgewicht und Strahlungsenergie abh&ngig.
In Abh#ngigkeit von der Strahlungsintensitit am Réntgenfilm ergeben sich
unterschiedliche Filmschwarzungen.
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